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LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE  16-320M,
HUTNENY

PP
HUTNEN] A GHOSNOST POVOON] ZBUNY

ZELEZOBETON
Jviz. KONSTRUKCN RESEN/

Jiiz. KONSTRUKCNI RESENT/ e

PROSTY BETON /o

NOSNA PODZENNI STENA t. 300mm
TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm
Jviz. KONSTRUKENT ReSEN/

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA . 300mm, Rw=4348
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA 1. 250mm, Rw=49dB
TVAROVKA - Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43dB
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE 4. 100mm

ATIKA
POROBETONOVA TVARNICE 1. 250mm

KZS ETICS I - IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m K
TEPELNA IZ0LACE EPS 100 Lambda 0,037W/mK

TEPELNA IZOLACE ¥PS Lambda 0,035M/m.

TEPELNA IZ0LACE MINERALNI VATA Lambda 0,035W/m K

KROCEJOVA Z0LACE. MINERALNI VATA NESTLACTTELNA

PRERUSENT TEPELNEHO MOSTU napt. ISOCORB

N

+0,000 = 1.NP = 223,950

Zodpovédny projektant:

Ing.arch. Josef Palka

Autor projektu:

Ing.arch. Martin Palka

Ing.arch.Josef Pdlka

Vypracoval:

Ing. Karel Typlt

autorizovany architekt CKA #.02 127

Misto:  Zelesice 664 43

kat.Uz. ZeleSice [795968], parc.&. 280/18, 282/10

Investor;
Bazal Buildings s.r.o.,
& p. 275, 67134 Horni Dunajovice

Akee: Novostavba Rodinného domu typ "B" &.2

parc.&. 280/18, 282/10 ZeleSice 664 43

Stupeft:
Dokumentace pro vydani
spolecného povoleni
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17350

LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE  16-320M,
HUTNENY

PEWN ZAsYp
HUTNENT NA GNOSNOST PINODNI ZENINY

TELEZO0BETON
Jiz. KONSTRUKCNT RESENI/

PROSTY BETON oo

ATIKA
Jviz. KONSTRUKENI ReSEN/ WAL

NOSNA PODZENNI STENA i 300mm
TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm
Jviz. KONSTRUKCN RESENi/

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA 1. 300mm, Rw=484B
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA t. 250mm, Rw=49dB
TVAROVKA  Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43dB
TVAROVKA Porotherm 14 Profi . 140mm

DELICI PRICKA t. 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE . 100mm

o7 7| POROBETONOVA TVARNICE .. 250mm

KZS ETICS Il - Z0LACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/mK
TEPELNA IZOLACE EPS 100 Lombda 0,037W/m.K

TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035H/m.K

TEPELNA IZ0LACE. MINERALNI VATA Lambda 0,035W/mK

KROCEJOVA IZOLACE MINERALNI VATA NESTLACTTELNA

PRERUSEN] TEPELNEHO MOSTU napt. ISOCORB

N

+0,000 = 1.NP = 223,950

Zodpovédny projektant: Ing.arch. Josef Palka

Autor projektu: Ing.arch. Martin Palka

Vypracoval: Ing. Karel Typlt

Ing.arch.Josef Pdlka

autorizovany architekt CKA =.02 127

Misto:  7elesice 664 43
kat.Uz. ZeleSice [795968], parc.&. 280/18, 282/10

Investor:
Bazal Buildings s.r.o.,
& p. 275, 67134 Horni Dunajovice

Mkee: Novostavba Rodinného domu typ "B" &.2

parc.&. 280/18, 282/10 ZeleSice 664 43

Stupeft:
Dokumentace pro vydani
spolecného povoleni
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14500

LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE 16-320M,
HUTNENY

P
HUNEN] A GNOSNOST PONODN] ZBUINY

TELEZO0BETON
iz, KONSTRUKCNT RESENI/

PROSTY BETON
iz, KONSTRUKCNT RESENI/

NOSNA PODZENNI STENA . 300mm
TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm
Jviz. KONSTRUKCN RESENI/

LEGENDA MISTNOSTI 2.NP

LEGENDA MATERIALU:

ATIKA

NOSNA STENA . 300mm, Rw=4348
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA t. 250mm, Rw=49dB
TVAROVKA - Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43dB
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA t. 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE .. 100mm

POROBETONOVA TVARNICE 4. 250mm
KZS ETICS Il - 1Z0LACE EPS 100 F TL. 140mm Lombda 0,037W/mK
TEPELNA IZ0LACE EPS 100 Lambda 0,037W/mK
TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W/m

TEPELNA IZ0LACE. MINERALNI VATA Lambda 0,035W/m.K
KROCEJOVA IZ0LACE. MINERALNI VATA NESTLACITELNA
PRERUSEN] TEPELNEHO MOSTU napt. ISOCORB

CM. | NAZEV MISTNOSTI PLOCKA m2 [ SV. m PODLAHA STENY STROP
2.01 | CHODBA 10,1 2,63 KERAMICKA DL. OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2.02 [ SATNA 40 2,63 VINYL OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2.03 [ LOZNICE 176 2,63 VINYL OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2.04 | TERASA 15,6 - BETONOVA DL. - -

2.05 | KOUPELNA RODICU 6,0 2,40 KERAMICKA DL. | KERAM. OBKL. 2,4m SDK qgreen
2.06 | PRACOVNA 121 2,63 VINYL OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2.07 | KOUPELNA 6,6 2,40 KERAMICKA DL. | KERAM. OBKL. 2,4m SDK qgreen
2.08 | POKOJ | 144 2,63 VINYL OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2.09 | POKOJ Il 158 2,63 VINYL OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2.10 | BALKON 48 - KERAMICKA DL. - -

CELKOVA PLOCHA UZITNA 86,6
(bez balkont a teras)

SOKL. Z PRISLUSNE
PODLAHOVINY v.70mm

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

N

+0,000 = 1.NP = 223,950

Zodpovédny projektant:

Ing.arch. Josef Palka

Autor projektu:

Ing.arch. Martin Palka

Vypracoval:

Ing. Karel Typlt

Ing.arch.Josef Pdlka

autorizovany architekt CKA #.02 127

Misto:  Zelesice 664 43

kat.Uz. ZeleSice [795968], parc.&. 280/18, 282/10

Investor;

Bazal Buildings s.r.o.,
& p. 275, 67134 Horni Dunajovice
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14200

-

.. 0BRYS KIS 150mm

LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE  16-320M,
HUTNENY

PP
HUTNEN] A GHOSNOST POVOON] ZBUNY

ZELEZOBETON
Jviz. KONSTRUKCN RESEN/

PROSTY BETON
Jviz. KONSTRUKCN RESEN/

NOSNA PODZENNI STENA t. 300mm
TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm
Jviz. KONSTRUKENT ReSEN/

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA . 300mm, Rw=4348
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA 1. 250mm, Rw=49dB
TVAROVKA - Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43dB
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE 1l 100mm

ATIKA
POROBETONOVA. TVARNICE . 250mm

KZS ETICS I - 1Z0LACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/mK

TEPELNA IZOLACE EPS 100 Lombda 0,037W/mK
TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W/m.

Pozndmka: Veskeré rozméry ovéfit primo na stovbé pred zahdjenim praci

TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA Lambda 0,035W/m.K
KROCEJOVA IZOLACE. MINERALNI VATA NESTLACTELNA
PRERUSEN] TEPELNEHO MOSTU napf. ISOCORB

N

+0,000 = 1.NP = 223,950
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8900

LEGENDA HMOT:

ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE 16-320M,
HUTNENY

A R

VU] HUTNENT NA ONOSNOST POVODNT ZEMINY

NN - ZEEZ0BETON

NN vz KONSTRUKEN RESEN/

77777 ot I 7
7,77 i YONSRUCN RESEN/ /-
N NOSHA PODZENNI STENA 4. 300mm

TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm

Pozndmka: Veskeré rozméry ovéfit primo na stovbé pred zahdjenim praci

Jviz. KONSTRUKCN RESENI/

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA . 300mm, Rw=4348
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA t. 250mm, Rw=49dB
TVAROVKA - Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43dB
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA t. 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE .. 100mm

ATIKA

POROBETONOVA. TVARNICE 4. 250mm

KZS ETICS Il - IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/mK
TEPELNA IZOLACE EPS 100 Lombda 0,037W/mK

TEPELNA IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K

TEPELNA IZOLACE. MINERALNI VATA Lambda 0,035W/m.K

KROCEJOVA Z0LACE. MINERALNI VATA NESTLACTELNA

PRERUSENT TEPELNEHO MOSTU nap. ISOCORS

N

+0,000 = 1.NP = 223,950
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SKLADBA PLOCHE STRECHY - SPAD 3%

r Kryting
- Separace

- Tepelnd izolace
- Pojistnd_hydroizolace

félie DEKPLAN 76 z PVC-P tl. 1,5mm uréend k mechanickému kotvent,
hydroizolagni vrstva

FILTEK V sklovidknitd netkand textilie (sklovidknity viies),

separaéni vrstva

EPS 100 S tl. 240-480mm, spédové kiiny a desky

pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlintkovou vlozkou

a jemnozrnym posypem, parotésnict, vzduchotésnict a provizorni hydroizolatnf

wrstva. Nosnd vozka je sklenend tkanina plosné hmotnosti 200 g/m2

- Penetrace osfaltovd, vodou Teditelnd emulze, pfipravnj ndtér podkladu
- Nosnd vr, stropni konstrukce viz. konstrukEnf tesenf
OPLECHOVANI ATIKY - Omitka, malba, podhled OPLECHOVANT ATIKY
16,610 _\ % _5%_, /— 16,610
+5,y; T =
+5,680 4
B ~ 15430 VD = AN
r N6Slopnd vr  vinil pdsy, click systém 5 L =
- Vyrovndvaci vr  vyrovndvaci stérka 10
I Rozndect vr ity betonovy potér,
vyztuzeni KARI 55 N s
- Separace PE folie 2> 154
- Podlah topeni systémové EPS dilce 4050 o 8 =2
integrovand krotejové izolace 50 B < =
- Nosnd vr. stropni konstrukce viz. konstrukgni Fedeni +3680
- Omitka, malba, v gardZi podhled KZS MV A1/A2 150mm 1 , L N2
+o,um—§ +3{050,
190 ]| S| 2,950 ’f._+ 530
NN NN NN R R Y -
4 g ez ~Tam
) & 2 2,150
+1,750 E ---=n
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o l 1 41,250
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0,050 i
. 0250
NN
0
imickd lapnd nétér nd on, 4
- Lepici wr vyrovndvaci a lepici stérka 5 odolny proti ropnjm ldtkdm
- RoznGsect vr lity betonovj potdr, vyztuzenf KARI 65 - Lepici vr vyrovndvaci a lepici stérka
- Separace PE folie spojovaci mistek
I Tepelnd izolace  polystyren EPS 100 S 80+80MM 160 - RoznGSect vr lity betonovy potér, vyztuzeni KARI
- Hydroizolace sestava modifikovanjich asf. pasd - Separace PE folie
plnoplosné natavené 10 - Tepelnd izolace  polystyren EPS 150 80+70MM
- Penetrace - Hydroizolace sestava modifikovanych asf. pdsti
- Nosnd kee Zelezobetonovd deska KARI 150 plnoplo$né natavené
- Separace qeotextilie - Penetrace
- Drendnf vr hutnény $térkopfsek 250 - Nosnd kee Zelezobetonovi deska KARI
" Rostld zeming - Separace geotextie
- DrendZnf vr hutnénj Stérkopisek
- Rostld zemina

LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE  16-320M,
HUTNENY

PP
HUTNEN] N CHOSNOST POVODN] ZBUNY

ZELEZOBETON
Jviz. KONSTRUKCN RESEN/
) o o A‘"KA

PROSTY BETON LA
Jviz. KONSTRUKCN RESEN/ Lo

NOSNA PODZENNI STENA . 300mm
TALEVAC! TVAROVKA-300¢500mm v.250mm
Jiiz. KONSTRUKCNT RESENI/

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA . 300mm, Rw=4348
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA t. 250mm, Rw=49dB
TVAROVKA - Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43dB
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE 4l 100mm

POROBETONOVA TVARNICE 1. 250mm

KZS ETICS I - IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m K
TEPELNA IZ0LACE EPS 100 Lambda 0,037W/mK

TEPELNA IZOLACE ¥PS Lambda 0,035M/m.

TEPELNA IZ0LACE MINERALNI VATA Lambda 0,035W/m K

KROCEJOVA Z0LACE. MINERALNI VATA NESTLACTTELNA

PRERUSENT TEPELNEHO MOSTU napt. ISOCORB

+0,000 = 1.NP = 223,950
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LEGENDA HMOT: LEGENDA MATERIALU:
SKLADBA BALKONY KERAMICKA DL SPAD 2% ROSTLY TEREN NOSHA STENA t. 300mm, R=438
~ Nalopnd vr keramickd dl. 30x30cm protiskiuznd, mrozuvzdoma TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
dilatatnt celky max 2,1x2,1m vioZeni dilotatnich list Schiiter
sparovén flexi hmotou $5mm, dilatace siikonem STERKOPISKOY PODSYP FRAKCE 16-32MM. NOSNA STENA Hl. 250mm, Rw=49d8
- Lepicf wrstva flexi mrazuvzdorny lepfci tmel sys. doddvka Schiiiter ! TVAROVKA  Porotherm 24 Profi 1. 240mm. P10. M5
- Drendzni vrstva drendni a expanzni nopovand folie 4mm Schiiter DITRA HUENS - ! o
sy5. dodévka Schiter DITRA DRAN 4 DELICE PRICKA 1. 150mm, R=43d8
L Lepic tmel flei mrazwvzdom lepic tmel sy dodbvka Schlter DPENY ZASYP . TVAROVKA Porothem 14 Prft L. 140mm
L Hydroizolace kontakin poetylenovd fSle, slepené presahy sys. dodévka Schiiter KERDI HUTNENT NA- GNOSNOST PUVODNI ZEMINY ]
I Spadovd vrstva betonovd mazanina spddovand min. 2% tl. 30-90mm
mrazuvzdomd, vysokopevnostni pro malé spady JELEZOBETON %ggﬂ;igﬁokeliﬂwlmg?ﬂ 0
- Spojovac mistek iz, KONSTRUKENI RESENI/ i
- Nosnd vr. Telezobetonovd stropni kanstrukce . viz. konstrukéni Fedent ) 77 °] Nk
spodnf Ifc v provedeni pohledovy beton PROSIY BETON /o /oo POROBETONOVA' TVARNICE tI. 250mm
B27 - Podeho 2N - povoeh 120mm fi KOSTRAON RS/ =125 E0CS 0 - OLAE (S 100 F L 140mm Lambde 0,037W/mK
- NaSlapna vr vinil pGsy, click systém 5 SKLADBA PLOCHE STRECHY - SPAD 3% P2.1 - Podiaha 2NP - keramické dl. 120mm NOSNA PODZENNI STENA 1. 300mm ' g
- Yyrowndvact vr - yyrovndvac stérka 10 - Kyting folie DEKPLAN 76 z PVC-P t. 1,5mm urtend k mechanickému kotvent, r Naslapnd vr  keramickd dlazba 10 JALEVAC] TVAROVKA 300500mm v.250mm TEPELNA IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- Rozntsect v Iitj betonovy poter, hydroizolaéni rstva - Lepicr vr vyrovnvac a lepict stérka 5 . ’ LN
vyztutent KARI % L Separace FILTEK V sKiovidknitd netkani textiie (skiovigknity vies), - Romieci wr It betonowf poter, watuzeni KARI 55 Jviz. KONSTRUKCN RESENI/ TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W/m.K
I §§ﬁf5ﬁ° teopeni :yEstfé?:ivé EPS dice Tepelnd izal %Grfggiswmw 480mm, spadové Kiny a desky I g?ﬁfrﬁc: ;Estfﬁhe £PS dilc TEPENR ZOLCE MNERA VK Lorido 00350/
B > e - Tepelnd izolace mm, spadové kiiny a - Podloh topeni systémové e
integrovand krotejovd izolace 0 - Pojistnd hydraizolace pés 2 SBS modfikovaného asfalu s hinfkovou viozkou ., integrovani kiotejovd izolace 50 KROCEJOVA IZ0LACE. MINERALNI VATA NESTLACITELNA
- Nosnd vr. stman ’konstrukce viz. konstruknf Feenf 0 jm posypem, p ich, vaduchotésnici o provizomi hydroizolatn - Nosnd vr. 1/ stropni konstrukee viz. konstrukeni fedeni PRERUSEN! TEPELNEHO MOSTU napt. ISOCORB
- Omitk, malbo, v gardi podhled KZS MV AT/A2 150mm wstvo. Nosnd viotka je sendné taing plodié hmatnost 200 g/m?2 - Omitka, molba
- Penetrace asfaltov, vodou Feditelnd emulze, pfipravny ndtér podkladu K - 3
Lo A " (’;03%‘2 vr. b podhledStmpni kanstrukce viz. konstrukEnf Fesent " P oo e | Pachiizi vrstva  betonovd dlazba urkend pro pouiti v exteriéru o pro pokladku na podiozky
- Omitka, malba, K STRESN min. vigky 15 mm, pochiznd vrstva, formgt 500x500 mm tl. max 40mm
ﬁ'%;\ % ) INTEGROVANY ZEBRIK /— 16510 - Podlozky systémové plastové rektifikovateiné podiozky, pritez folie z PVC—P pod podiozkami, ochrannd vrstva
= p - Separani wrstva  netkand textiie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separatni wrstva
e ey o T ot = . > - Hydroizolace flie z PVC-P min . 15mm urtend pod zatéfovaci vrtsvy, hydroizolatni vrstva
5,860 9 i seetetics it sessseies 3o $e8 & (7451 I - Separatni vistia  netkand  textiie ze 100% polypropylenu 300g/m2,  wrstva
5600 7, RS R BRI E RS SRRRRN s 3 o L #5880 I Tepelnd izolace  desky ze stabilizovaného p&nového polystyrenu EPS 150 S, tepelné izolatnf vrstva,
L 15430 tl. 240-360mm, spadové kliny a vrchni desky
§ 3 - Parozébrana pﬁs z SBS modifikovaného asfaltu N hlln’kovou vloikou a ]emnozmnym posypem,
5430 - ‘_ min. tl. 4mm_parotésnicf, i vrstva
£ I Penetrace asfattovd, vodou Teditelnd emulze, pripravnf "nétsr podkludu
/ - Nosng vr. stropni konstrukce viz. konstrukéni Fesent
y - Omitka, malba, podhled
=3 / ’ ! ! \ m
+4,050 § § § // g ! VY % I
<~ - /’ \\ / OPL%G&ANI ATIKY
y \ Co o/
ZERAU " A A T
- \ , ’ TERASA
+29% +29%0 p ) P 4 ﬁg = 4 s
| R R R A R s N T T T T R T R A AR R NS N T T T RN SR J+
2T = | ] F----- , I N 12750 ﬁ
e s SO i ¢ o : B
PRERUSEN TEPELNY WOST L] A | KIS MNERALN VATA AT/&2 150mm & 8 .
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Rozndseci vr lity betono:/yqpotér vyztuien KARI opnd i
i ! , ! odalnj proti ropnym [Gtkam
- Separace E folie L Lepici dvaci a lepict stirk Amla 4 T Aan / + = =
L Leze.,!a thce p;stb,sty,en L»Ed?kmo'sh&otswaM‘ 1% opict vt gg}mgcrln ¢ fpet tita ; Pozndmka: Veskeré rozméry ovéfit pfimo na stavb® pred zahjenim pract 10,000 = 1.NP = 223,950
I~ fydroizoface ava modifikovanych osf. pasu - Rozndsect vr litf betonavy potér, vyztuzent KARI 83 ¢ prot X 5
plnoplene natavené 10 - Seporoce PE (6o Zodpovédny projektant: Ing.arch. Josef Palka lng arc h Jose f P(j”((]
[ Penclroce . F Tepot zohce  polstyen EPS 150 E0+70UM 150 Autor_projektu: Ing.arch. Martin Palka . :
- Nosnd kee Zelezobetonovd deska KARI 150 - Hydroizolace sestava modifikovanjch asf. pasd autorizovany architekt EKA £.02 127
- Separace qeotelle plnoplogné natavené 10 Vypracoval: Ing. Karel Typlt
- Drendznf vr hutnéng Stérkopisek 200 L Penetrace —— -
- Rostl zemino [ Nosn kee  telezobelonovt deska KAR 150 Misto:  7elesice 664 43 '“V§3t°1' Bl
I s kat.iz. ZeleSice [795968 . 280/18, 282/10 O 275, 6134 Rornt Dunaiov
L Drenginf w hulnén Stérkopfsek 250 at.uz. Zelesice [ 1, parc.c. ; & p. 275, 67134 Hornf Dunajovice
~ Rostld zemina
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KOAXILNI KONIN
NUCENY ODVOD SPALIN, PRIVOD VZDUCHU

46610 16510 POPIS MATERIALU:
“—J 8 ,j—
ﬁ O PROBARVENA FASADNI OMITKA

ODSTIN BILA

PROBARVENA FASADNI OMITKA

ODSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA, FASADNI OMITKA

ODSTINY HNEDOZELENA

FASKONI STERKA

PROVEDENI POHLEDOVY BETON

PROBARVENA FASADN OMITKA )

VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU

SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I

MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

STRESNI KRYTINA_ FOLIOVA

PVC - P FOLIE SEDA

FASADNI VYPLNE OTVORD TEPELNE 1Z0LACNI Un 0,9W/m2.K
PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVANO ALUMINIUM
VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTMI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL
TAMECNICKE VYROBKY

TAROVE ZINKOVANE PROFILY

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH

SVETLE SEDA

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,0W/m2.K
PLASTOVE  LAMFLY SFDA

+5.430 +5430 I,
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KOAALN KOMIN
NUCENY ODVOD SPALIN, PRNVOD VZDUCHU

610 @ ﬁ 610

POPIS MATERIALU:

PROBARVENA FASADNI OMITKA

QDSTIN BILA

PROBARVENA FASADNI OMITKA

QDSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA, FASADNI OMITKA

QDSTINY HNEDOZELENA

FASHONI STERKA

PROVEDENI POHLEDOWY BETON

PROBARVENA FASADNI OMITKA .
VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU
SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I

MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

STRESN KRYTINA_FOLIOVA
PVC - P FOLIE SEDA

~

15430 N 5430 .

AN
HND)

N4

(

@EQEOOEEEEROE®O

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNT Uw 2,0W/m2.K
PLASTOVE LAMFLY SFDA

HHHHHHHHHHIT<
HHHHHHHHHHIL

S oo e e e FASIONI VPLNE OTVORO) TEPELNE 1Z0LACNI Uv 090 /m2K
250 oo %'r e | L L L O PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVANO ALUMINIUM
— N — e VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0.9W/m2.K
@ e = PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL
\ % SR || || == e e ZAMECNICKE V/ROBKY
\ : z e e ———— ZAROVE: ZINKOVANE: PROFILY
L = e KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH
T T T L SVETLE SeDA

+0,000 = 1.NP = 223,950
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I Ul POPIS MATERIALU:

NUCENY 0DVOD SPALI, P VZDUCHU
— = e FROBEM, ISON M
0DSTIN B
PROBARVENA FASADNI OMITKA
ODSTINY SEDOHNEDA
PROBARVENA, FASADNI OMITKA
ODSTINY HNEDOZELENA
FASKONI STERKA
PROVEDENI POHLEDOVY BETON
PROBARVENA FASADN OMITKA )
VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU
SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I
MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA
STRESNI KRYTINA_ FOLIOVA
PVC - P FOLIE SEDA
FASADNI VYPLNE OTVORD TEPELNE 1Z0LACNI Un 0,9W/m2.K
PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVANO ALUMINIUM

VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0,0W/m2.K
PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL

TAMECNICKE VYROBKY

TAROVE ZINKOVANE PROFILY

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH
SVETLE SEDA

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,0W/m2.K
PLASTOVE  LAMFLY SFDA
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POPIS MATERIALU:
PROBARVENA FASADNI OMITKA

ODSTIN BILA

@)

46,610
L

PROBARVENA FASADNI OMITKA

@ ODSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA, FASADN OMITKA

@ ODSTINY HNEDOZELENA

FASKONI STERKA
PROVEDENI POHLEDOVY BETON

9W/m2K
ALUMINIOM
\W/maK

)

PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVNO
VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE 1ZOLACNI Uw 0,

@ PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL

FASADNI VYPLNE OTVORU TEPELNE 1ZOLACNI Uw 0

SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I

PROBARVENA FASADNI OMITKA
@ MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

@ VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU

STRESNI KRYTINA_ FOLIOVA

@ PVC - P FOLIE SEDA

TAMECNICKE VYROBKY

@ TAROVE ZINKOVANE PROFILY

®

+3,030
BALKON
42,150

OKAPNI HRANA

@ +4,050
I\ zigreoul

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH
SVETLE: SEDA

OW/m2K

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,

@ PLASTOVE LAMELY SEDA

g

+0,000 = 1.NP = 223,950

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

Ing.arch.Josef Pdlka

autorizovany architekt CKA #.02 127

Investor;

Bazal Buildings s.r.o.,

& p. 275, 67134 Horni Dunajovice

Stupeft:

Dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni

Datum:

11. 2019

1:75

Paré &..

Mefitko:

Revize;

ROO

Cislo vykr.:

12

Ing.arch. Josef Palka

Zodpovédny projektant:
Autor projektu:

Vypracoval:
Misto:

Ing.arch. Martin Palka

Ing. Karel Typlt

ZeleSice 664 43

kat.uz. ZeleSice [795968], parc.C. 280/18, 282/10

Akce:

Novostavba Rodinného domu typ "B" €.2

parc.€. 280/18, 282/10 ZeleSice 664 43

Objekt: D - Dokumentace stavebnich objektd

Oddil:

i feSeni

D.1.1 Architektonicko-stavebni

Nazev vikresu:

Pohled dvorni - zadni

WI KOMIN
NUCENY ODVOD SPALIN, PRNOD VZDUCHU

. T o0 T
X -
mf ©)
- |
D
==
@ ®
| L
R
it R R LBRE L
iy i) == gl
e e Tt
e A it
R e

)

46,610
V.

T

N

I
X
A —

T
T
I
T

I
I
T

+3,680 @
STREN! V00—




