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TPEN ZdSyP
S HUTNET NA ONOSNOST POVODNI ZEMINY
NN - ZHEZ0BETON
NN iz KONSTRUCN RESENT/
7257 ROSTY BN
7,77 i KONSRUKON RESEN)/
TN NOSHA PODZEMNI STENA . 300mm

TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm

Jviz. KONSTRUKENT RESENI/

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA Hl. 300mm, Rw=4848
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi . 300mm, P10, M5

NOSNA STENA . 250mm, Rw=49d8
TVAROVKA  Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43d8
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA TVARNICE . 100mm

ATIKA
POROBETONOVA TVARNICE 4. 250mm

KZS ETICS I - IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Larbda 0,037W/mxK
TEPELNA IZOLACE EPS 100 S Lambda 0,037W/mK

TEPELNA IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m K

TEPELNA IZ0LACE MINERALNI VATA Lombda 0,035W/m K

KROCEJOVA Z0LACE. MINERALN VATA NESTLACTELNA

+0,000 = 1.NP = 224,700

Zodpovédny projektant:

Ing.arch. Josef Palka

Autor projektu:

Ing.arch. Martin Palka

Ing.arch.Josef Pdlka

Vypracoval:
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STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE 16-320,

HUTNEN] NA ONOSNOST POVODNI ZEMINY

NOSNA PODZEMNI STENA 4l 300mm

LEGENDA HMOT:

ROSTLY TEREN

HUINENT

TN ZistP
NN ZELEZOBETON
NN iz, KONSTRUKCNT RESENI/
7777 PRSI BN
77777 Jir. KONSTRUKEN] RESENI/

TALEVACT TVAROVKA 300x500mm  v.250mm
Jviz. KONSTRUKCNI RESENI/

LEGENDA MATERIALU:

Ry
AVANAVAE:

LEGENDA MISTNOSTI 1.NP

NOSNA STENA 1l 300mm, Rw=48dB

TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA . 250mm, Rw=49d8

TVAROVKA  Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43d8
TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA. TVARNICE 4. 100mm

ATIKA
POROBETONOVA TVARNICE .. 250mm

KZS ETICS I - ZOLACE EPS 100 F TL 140mm Lambda 0,037W/mK
TEPELNA IZOLACE EPS 100 S Lambda 0,037W/mK

TEPELNA IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K

TEPELNA IZ0LACE MINERALNI VATA Lombda 0,035W/m K
KROCEJOVA [ZOLACE. MINERALNI VATA NESTLACTTELNA

.M. TNAZEV MISTNOSTI PLOCHA m2 | SV. m PODLAHA STENY STROP
1.01 | GARKZ 355 2,75  [NATER NA BETON|  OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
2,60 [ ODOLNY ROPNIM LATKAN KZS MV_150mm
1,02 |VSTUP 8,6 2,75 | KERAMICKA DL. |  OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
1.03 | SATNA 59 275 | KERAMICKA DL. |  OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
1.04 | TECHNICKA MISTNOST 33 2,75 | KERAMICKA DL. | KERAM. OBKL. 1,5m | OMITKA, MALBA
OMITKA, MALBA
1.05 | TOALETA 19 2,75 | KERAMICKA DL. | KERAM. OBKL. 1,5m | OMITKA, MALBA
OMITKA, MALBA
1.06 | CHODBA 48 275 | KERAMICKA DL. |  OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
1.07 | SCHODISTE 7.0 - KERAMICKA DL. | OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
SCHOD. PROGRAM
1.08 | SKLAD 21 min. 1,30 | KERAMICKA DL. | OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
POD SCHODY max. 2,75
1.09 | OBYINY PROSTOR 412 2,75 | KERAMICKA DL. |  OMITKA, MALBA OMITKA, MALBA
KUCHYNSKY Kout OBKLAD ZA KL
1.10 | TERASA 13,0 - EXOTICKE DREVO - -
CELKOVA PLOCHA UZITNA 108,2 SOKL. Z PRISLUSNE PODLAHOVINY v.70mm

(bez balkonti a teras)

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci
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Misto:  Zelesice 664 43

kat.uz. Zelesice [795968], parc.C. 275/4, 278/18, 280/9

Investor;
Afa RD Zelesice sr.o.,

24, dubna 347, 664 43 Zelesice

Mkee: Novostavba Rodinného domu typ "A" &.3 Stupef: n
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LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE 16-32MM,
HUTNENY

ZPETNY ZASYP )
HUTNEN NA GNOSNOST POVODNI ZEMNY
N - ZELEZOBEN
ONNY vz, KONSTRUKEN RESEN/
7,777 PRSIY BEION V4
77 v, KONSRWONI RESEN/ Lot
N NOSNA PODZEMN STENA 1. 300mm
TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm

Jviz. KONSTRUKCNI RESENI/

(UUU

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA Hl. 300mm, Rw=4848
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi . 300mm, P10, M5

NOSNA STENA . 250mm, Rw=49d8
TVAROVKA  Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43d8
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA t. 100mm
POROBETONOVA TVARNICE . 100mm

ATIA

POROBETONOVA: TVARNICE 4. 250mm

KIS ETICS Il - IZOLACE EPS 100 F TL 140mm Lambda 0,037W/mK
TEPELNA IZ0LACE EPS 100 S Lombda 0,037W/mK

TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W/m.

TEPELNA IZ0LACE. MINERALNI VATA Lambda 0,035W/m.K

KROCEJOVA IZ0LACE. MINERALNI VATA NESTLACIELNA

+0,000 = 1.NP = 224,700

Zodpovédny projektant:
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Investor;
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24, dubna 347, 664 43 Zelesice
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LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOWY PODSYP FRAKCE  16-3201
HUENS

ZPETNY ZASYP )

HUNENT NA ONOSNOST POVODNI ZEMINY

\ ZELEZOBETON

NN iz, KONSTRUKCNT RESEn/
7kl

772 iz, KONSRUKCNI RESEN/
NOSNA PODZEMN STENA t. 300mm

TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm
Jiz. KONSTRUKENT RESEN/

LEGENDA MISTNOSTI 2.NP

LEGENDA MATERIALU:

74 ATIKA

NOSNA STENA Hl. 300mm, Rw=4848
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi . 300mm, P10, M5

NOSNA STENA . 250mm, Rw=49d8
TVAROVKA  Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43d8
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA TVARNICE ti. 100mm

7o77577%) " POROBETONOVA TVIRNKE . 250mm
KZS ETICS Il - IZOLACE EPS 100 F L 140mm Lombda 0,037W/mK
TEPELNA IZ0LACE EPS 100 S Lambda 0,037H/m.K
TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W/m.K

TEPELNA IZ0LACE MINERALMI VATA Lambda 0,035W/mK
KROCEJOVA ZOLACE. MINERALNI VATA NESTLACTELNA

.M. TNAZEV MISTNOSTI PLOCHA m2 | SV. m PODLAHA STENY STROP
2.01 | CHODBA 90 263 | KERAMCKA DL. |  OMITKA, MALBA | OMMTKA, MALBA
2.02 [ POKOJ | 169 263 VINTL OMITKA, MALBA | OMITKA, MALBA
2.03 | LOZNICE 139 263 VINYL OMITKA, MALBA | OMITKA, MALBA
2.04 [ BALKON 32 - BETONOVA DL. - -
2.05 [ KOUPELNA RODIEU 53 240 | KERAMICKA DL. | KERAM. OBKL 2,4m |  SDK green
2.06 | POKOJ Il 15,0 2,63 VINYL OMITKA, MALBA | OMITKA, MALBA
2.07 [ POKOJ I 15,1 263 VINYL OMITKA, MALBA | OMITKA, MALBA
2.08 | KOUPELNA 58 240 | KERAMICKA DL. | KERAM. OBKL 2,4m |  SDK green

CELKOVA PLOCHA UZITNA 81,0 SOKL. 7 PRISLUSNE

(bez balkont q teras) PODLAHOVINY v.70mm

()

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

+0,000 = 1.NP = 224,700

Zodpovédny projektant:

Ing.arch. Josef Palka

Autor projektu:

Ing.arch. Martin Palka

Vypracoval:

Ing. Karel Typlt

Ing.arch.Josef Pdlka
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Misto:  Zelesice 664 43

kat.uz. Zelesice [795968], parc.C. 275/4, 278/18, 280/9

Investor;
Afa RD Zelesice sr.o.,

24, dubna 347, 664 43 Zelesice

Akce:

Novostavba Rodinného domu typ "A" €.3

parc.&. 275/4, 278/18, 280/9 ZeleSice 664 43

Stupeft:
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LEGENDA HMOT: LEGENDA MATERIALU:

B g ROSTLY TEREN NOSNA STENA 1. 300mm, Rw=48¢B
| TVAROVKA Porotherm 30 Profi 4. 300mm, P10, M5
STERKOPISOVY PODSYP FRAKCE 16-32M0, NOSNA STEMA . 250mm, Ru=45¢8
HUTNENY TVAROVKA  Porotherm 24 Profi 1l 240mm, P10, N5
= —— DRLH PRCKA 1. 150mm, Ru=454B
HUTNENT A GNOSNOST POVODN] ZEMNY TVAROVKA Porotherm 14 Prof t. 140mm
CTTTTTTTToTTTomoomooomoooooes B JELETOBETON DELICI PRICKA 1. 100mm
! ! fi KONSTRUKCNI RECENT | POROBETONOVA TVARNICE 1l 100mm
' OBRYS KIS, 150mm ' ATIKA
PROSTY BETON Y%
= = i, KNSR S 777>\ POROBETONOVA TVARNICE 4. 250mm
NOSNA PODZEUN STENA 1. 300mm KZS ETICS Il - IZOLACE EPS 100 F TL 140mm Lambda 0,037W/mK
TALEVACT TVAROVKA 300x5(5(]mm v.250mm TEPELNA IZOLACE EPS 100 S Lambda 0,037W/mK
b= g iz KONSTRUKENI RESENI/ ERERERE]  TEPELNA [Z0LACE XPS Lambda 0,035W/m.K
g 5 O] TEPELN Z0LACE MNERAN VATA Lambdo 0.035H/m
% = MU KROCEJOVA IZ0LACE MINERALNI VATA NESTLACTELNA
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Zodpovédny projektant: Ing.arch. Josef Palka .
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LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOWY PODSYPFRAKCE  16-320
HUENS

ZPETNY 7ASYP )

HUNENT NA ONOSNOST POVODNT ZEMINY

ZELEZOBETON
Jviz. KONSTRUKCNI RESENI/

PROSTY BETON
Jiz. KONSTRUKENT RESENI/

NOSNA PODZEMNI STENA 1. 300mm
TALEVACT TVAROVKA 300x500mm v.250mm
Jiz. KONSTRUKENT RESEN/

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stavbé pred zahdjenim praci

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA Hl. 300mm, Rw=4848
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi . 300mm, P10, M5

NOSNA STENA . 250mm, Rw=49d8
TVAROVKA  Porotherm 24 Profi 4. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43d8
TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

DELICI PRICKA . 100mm
POROBETONOVA TVARNICE ti. 100mm

ATIKA

POROBETONOVA TVARNICE . 250mm

KZS ETICS Il - IZOLACE EPS 100 F L. 140mm Lombda 0,037W/mK
TEPELNA IZ0LACE EPS 100 S Lambda 0,037H/m.K

TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W/m.K

TEPELNA IZOLACE. MINERALNI VATA Lombda 0,035W/mK

KROCEJOVA IZOLACE. MINERALNI VATA NESTLACTTELNA

R
QY

+0,000 = 1.NP = 224,700

Zodpovédny projektant: Ing.
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Autor projektu:

Ing.arch. Martin Palka
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OPLECHOVANI ATIKY

+3,680

HRANICE_PARCELY

SKLADBA PLOCHE STRECHY TERASA - SPAD 3% BROOF(t)3

r Pochlzi vrstva

- Podlozky

- Separadni vrstva
- Hydroizolace

- Separagni vrstva
- Tepelnd izolace

- Parozdbrana
- Penetrace

- Nosnd vr.
- Omitka, malba, podhled

betonovd dlaZba urtend pro pouZiti v exteriéru a pro pokiddku na podloZky

min. vj8ky 15 mm, pochliznd vrstva, formdt 500x500 mm t. max 40mm

tl. 240-360mm, spadové kliny a vrchni desky

pds z SBS modifikovaného asfaltu s hlinfkovou viozkou a jemnozmnfm posypem,

min. tl. 4mm parotésnici, vzduchotésnici a provizorni hydroizolatni vrstva

asfattovd, vodou Teditelnd emulze, ptipravng nétér podkladu
stropni konstrukce viz. konstrukéni Fesent

P2.2 ~ Podlaha 2.NP - poviakovd 120mm
r Ndslapnd vr vinil pdsy, click systém 5
- Vyrovndvaci vr vyrovndvaci stérka 10
I Rozndsect vr ity betonovy potdr,
vyztuzeni KARI 55
- Separace PE folie

- Nosnd vr.

OPLECHOVANI ATIKY

- Podlah topenf systémové EPS dilce

integrovand kroejovd izolace 50
stropni konstrukce viz. konstrukéni Fesent
- Omitka, malba, v gard¥7 podhled KZS MV A1/A2 150mm

systémové plastové rektifikovatelné podlozky, ptitez f6lie z PVC—P pod podlozkami, ochrannd wrstva
netkand textiie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separatnf vrstva
félie z PVC-P min tl. 1,5mm uréend pod zatéZovact wrisvy, hydroizolagni vrstva
netkand textilie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separatni wrstva
desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 150 S, tepelng izoladnf vrstva,

félie DEKPLAN 76 z PVC-P tl. 1,5mm urtend k mechanickému kotveni,

r Kryting
hydroizolatn vrstva

- Separace FILTEK V' sklovidknitd netkand textilie (sklovidknity viies),
separatni vrstva

- Tepelnd izolace EPS 100 S tl. 240-480mm, spddové Kliny a desky

- Pojistnd hydroizolace pds z SBS modifikovaného asfaltu s hlintkovou viozkou
a jemnozrnngm posypem, parotdsnici, vzduchotdsnici a provizorni hydroizolagni
wrstva. Nosnd viozka je sklendnd tkanina plogné hmotnosti 200 g/m2

- Penetrace asfaltovd, vodou feditelnd emulze, pifpravn§ ndtér podkladu
- Nosnd vr. stropnf konstrukce viz. konstrukéni Feseni
- Omitka, malba, podhled OPlfﬁcmANI ATIKY

-

720,

LEGENDA HMOT:

Jviz. KONSTRUKCNI RESENI/

P2.1 - Podigha 2.NP_— keramickd dl. 120mm

r Ndglapnd vr
- Lepict vr

- RoznéSect vr
- Separace

I Podlah topeni

- Nosnd vr.
I Omitka, malba

NS

.
)

)

- TEPELNE Z0LACNI PODHLED
KzS MNERALNI VATA A1/A2 150mm

g
g
—
3
_— < 12,930
N \,\§8 AR N R
N
+2,600
12,350

keramickd dlazba 10
vyrovntvact a lepfcl stérka 5

lity betonovy potér, vyztuZeni KARI 55
PE falie

systémové EPS dflce

integrovand kroejovd izolace 50
stropnf konstrukce viz. konstrukgnf Fegeni

LEGENDA MATERIALU:

Pl
- Naslapnd vr

- Lepici vr

I Rozndseci vr
- Separace

- Tepelnd izolace
- Hydroizolace

- Penetrace

- Nosnd kee

- Separace

- Drendznf vr
“ Rostid zemina

.2 — Podlaha na terénu — qar@z, celkem

ndtér na beton, v¢. fabionu
odolny’ proti ropnm - Idtkdm
vyrovndvaci a lepici stérka
spojovact mistek

lity betonovy potér, vyztuZeni KARI
PE fdlie

polystyren EPS 150 80+70MM
sestava modifikovanych asf. pésti
plnoplodné natavené

Jelezabetonovg deska KARI
geotextilie
hutnéng Stérkopisek

D NN N NN
AN R o A A R NN NN

oy SANERRNNNNNNNYNNDINNNNNNNNNNNNNNNN

A N A A S A YA

HEC NS N [ NON A AN AN AN A A

R IR

AN

TEPELNA IZLACE XPS Lombda 0,035W/m.K
TEPELNA IZ0LACE MINERALMI VATA Lambda 0,035W/mK
KROCEJOVA ZOLACE. MINERALNI VATA NESTLACTELNA

ROSTLY TEREN NOSNA STENA 4l 300mm, Rw=48¢B
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE  16-324W, NOSNA STENA {. 250mm, R=49¢8
HUTNENY TVAROVKA  Porotherm 24 Profi 1l 240mm, P10, N5
PEN ZiSP DELICT PRICKA 1. 150mm, Ru=43d8
HUTNENI NA UNOSNOST PUVODNI TEMINY TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm

oo DELICT PRICKA 4. 100mm
;ﬂgﬁggwcm - ROSORORY  POROBETONOA TARNCE . 100mm

U7 NIRA
;ﬁ.‘z)sgomjm ) 727277-) DOROBETONOV TVRNCE 1. 250
ot PO SENA L. 0 KZS TICS I - [Z0LACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0.037W/mK
TALEVACT TVAROVKA 3[)0x5{50mm v.250mm TEPELNA IZ0LACE EPS 100 S Lambda 0,037W/mK

- Naslapnd vr
- Lepici wr
- Rozn@Sect vr
/ - Separace
4- Tepelnd izolace

P1.1 - Podloha na terénu - keramickd dlazba, celkem
keramickd dlazba

vyrovndvaci q lepici stérka

lity betonovy’ potér, vyztuzent KARI
PE folie

polystyren EPS 100 S 80+80MM

- Hydroizolace sestava modifikovanych osf. pst

plnoplogné natavené 10
- Penetrace
- Nosnd kce Jelezobetonovd deska KARI 150
- Separace geotextilie
- Drendznf vr hutnény Stérkopfsek 250

- Rostld zeming

Pozndmka: Veskeré rozméry ovéfit primo na stovbé pred zahdjenim praci

+0,000 = 1.NP = 224,700

Zodpovédny projektant: Ing.arch. Josef Palka

Autor projektu: Ing.arch. Martin Palka

Vypracoval: Ing. Karel Typlt

Ing.arch.Josef Pdlka

autorizovany architekt CKA #.02 127
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P2.2 - Podloha 2NP — poviakovd 120mm
r N&8lapnd vr  vinil pdsy, click systém 5
- Vyrovndvaci vr  vyrovndvaci stérka 10
I RozndSect vr ity betonovy potér,
vyztuZeni KARI 5%
- Separace PE folie

- Podiah topeni systémové EPS dilce

LEGENDA HMOT:
ROSTLY TEREN

STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE. 16-32MM,
HUTNENY

integrované krotejovd izolace 50 IPENS ZASYP
- Nosnd vr. stropni konstrukce viz. konstrukéni FeSent HUTNENT NA ONOSNOST PUVODNI ZEMINY TVAROVKA Porotherm 14 Profi t. 140mm
SKLADBA PLOCHE STRECHY TERASA ~ SPAD 3% BROOF()3 [ Omitk, mabo OELIC PRICKA 1. 100mm
- Pochizi wstva  betonovd dlaZba urtend pro poufiti v exteriéru o pro pokiddku na podozky ZELEZOBETON i : iR
min, v§&ky 15 mm, pochizng wrstva, formét 5004500 mm 1. mox 40mm KLADBA PLOCE STRECHY — A0 3% i ONSTRUKCH RESEN/ POROBETONOVA' TVARNICE . 100mm
 Podlozky systémové plastové rektifikovatelné podlozky, piitez félie z PVC-P pod podlozkami, othrannd vrstva Kc—f’I_DB(PLAN 76 2 PVC=P {l. 1.5mm uréend k mechanickému kolvert ~ 7] Nk
- Separadni wstva  netkand textilie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separaZni vrstva r Kntina h(;cllfoiz i vrstvuz U T.omim - urtena k mechanickemu kotven, PROSTY BETON %A
- Hydroizolace félie z PVC-P min tl. 1,5mm urcend pod zatézovaci vrtsvy, hydroizolaéni vrstva | FLTEK V skt netkont tetle (s i), iz KONSTRUKCHI REGEN]/ &% A POROBETONOVA TVARNICE 4l 250mm
- Separatnf wstva  netkand textilie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separadni vrstva Separace SKongknila metkand textle (S nitf ), ) KZS ETICS Il - IZOLACE EPS 100 F TL 140mm Lambda 0.037W/mK
. M I separadni vrstva mm  Lambda 0 /m.
- Tepelnd izolace  desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 150 S, tepelng izolatn vrstva, | Teoelnd izolace EPS 100 S t. 240~480mm, spédové Kiy o desky NOSNA PODZEMNI STENA 1. 300mm
Ul 240-360mm, spddové Kiny o vrchnf desky 3 Pop“lstnﬁ hydroizolace pds z SBS ml)d”rﬁkovuného ’usfgltu s hIinil):ovou viozkou ZALEVACT TVAROVKA 300¢500mm v.250mm TEPELNA IZ0LACE EPS 100 S Lambdo 0’037‘”/ mK
- Parozdbrana pds z SBS madifikovaného asfaltu s hlintkovou vieZkou a jemnozranm posypem, ) Yy za im oo it veduchotésnici o provizomi hydroizolatal . NI RESEN ’ TEPELNA IZ0LACE XPS Lambda 0,035W /mK
min. tl. 4mm parotésnict, vzduchotésnici a provizomf hydroizolatnf vrstva ° M P syp‘em, AN a p' ' ' / viz. KONSTRUKCNI RE EN/ ’ 8
- Penetrace asfaltova, vodou Feditelnd emulze, pipravnj ndtér podkladu wstv. Nosnd viotko je senénd thonina plosné hmolnosti 200 g/m2 TFPFINA 1701 ACF MINFRAINI VATA | amhdn 0 035W/m K
L Nosnd wr. stropn Konstrukce viz. konstrukni feden - Penetrace asfattovd, vodou I‘ed[telnﬁ emulze, pripravny ndtér podkku\du
| Omitka. malba. podhed - Nosnd vr. stropni konstrukce viz. konstrukeni fesent Y. SIRESNI WLEZ ZATEPLENY
b mobe, B OPLECHOVAN ATKY - Omtka, malba, podhied _INTECROVANY ZEBRIK OPLECHOVAN, ATKY
-\  IATEPLENY max. Un = 100 W/m'K /— 45610
A i\ _5k
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15, 4t +5,860
+5.680 [ . Bl 8 +5,680
s L | SNNNINNEIN
1 £ 0 K e ]
#% 0 ! 1+ a1+ 4"~ L (g
L g 8 g
OPLECHOVAN ATKY = B
+3,680 _\ ......
L)
b e o 1Y | o | N R A
) i w ot == e
+2930 B B = e
42750 ], [/ N —
4 NMIREHANRKR N I T T HHH H RS NRNNER \:\. NN SN
1 5 = L [ Tamw ] oo SN
— om - T
PODHLED SDK greg B K .I: ______ TEPELNE Z0LACNI PODHLED N 105
) —_— KZS MINERALNI VATA A1/p2 250mm
1/ I 41,560
8 | I
o / ” Sl :- : \ o= § § o
g g C 1 - 8- g
I\ \ | o
I\ \ ’
1 -
! 7’
! ’ I 100000 |
L NPRALER/IL 0250
AR '\\\\.\\\}..\\:\ >
7 el
X O 0650
=0,
B iy 7 A L2800
P1.1 -~ Podlaha no terénu - keramické diatba, celkem
- Naslapnd vr keramickd dlazba 1
- Lepicf vr vyrovndvact a lepict stérka 5
I Rozndect vr lity betonovy potér, vyztuZeni KARI 65
- Separace PE f6lie
I Tepelnd izolice  polystyren EPS 100 S 80+80MM 160
I Hydroizolace sestava modifikovanfich asf. pést
- plnoplosné natovent 10 Pozndmka: Veskeré rozméry ovéfit pfimo na stavb® pred zahjenim pracf 40,000 = 1.NP =224,700
- Penetrace
- Nosnd kee Zelezobetonovd deska KARI 150 ¢ oron . .
[ Sopruce ool Zodpovédr)y projektant: Ing.arch. Josef Palka lng arc h Jose f P(j”((]
- Drenn vr hutnénj Stérkopisek 250 Autor projektu: Ing.arch. Martin Palka . .
L Rostld zemina autorizovany architekt EKA £.02 127
Vypracoval: Ing. Karel Typlt
Misto: Investor:

LEGENDA MATERIALU:

NOSNA STENA . 300mm, Rw=484B
TVAROVKA  Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5

NOSNA STENA . 250mm, Rw=49d8
TVAROVKA  Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5

DELICI PRICKA . 150mm, Rw=43d8
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46610 e POPIS MATERIALU:

PROBARVENA FASADNI OMITKA

QDSTIN BILA

PROBARVENA FASKDNI OMITKA

QDSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA, FASAONI OMITKA

QDSTINY HNEDOZELENA

PROBARVENA FASADNI OMITKA )

VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU

SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I

MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

STRESN KRYTINA FOLIOVA

PVC - P FOLIE SEDA

FASADNI VYPLNE OTVORD TEPELNE 1ZOLACNT Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVANO ALUMINIUM

VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0,90/m2.K
PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL

ZAMECNICKE VYROBKY

ZAROVE. ZINKOVANE PROFILY

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH
SVETLE SEDA

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,0M/m2.K
PLASTOVE  LAMFLY SFDA
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16610 POPIS MATERIALU:

PROBARVENA FASADNI OMITKA

QDSTIN BILA

PROBARVENA FASKDNI OMITKA

QDSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA, FASAONI OMITKA

QDSTINY HNEDOZELENA

PROBARVENA FASADNI OMITKA )

VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU

SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I

MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

STRESN KRYTINA FOLIOVA

PVC - P FOLIE SEDA

FASADNI VYPLNE OTVORD TEPELNE 1ZOLACNT Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVANO ALUMINIUM

VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0,90/m2.K
PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL

ZAMECNICKE VYROBKY

ZAROVE. ZINKOVANE PROFILY

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH
SVETLE SEDA

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,0M/m2.K
PLASTOVE  LAMFLY SFDA
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46810 @ g POPIS MATERIALU:

{40 PROBARVENA FASADNI OMITKA

QDSTIN BILA

PROBARVENA FASADNI OMITKA

QDSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA FASADNI OMITKA

ODSTINY HNEDOZELENA

PROBARVENA FASADNI OMITKA )

VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM vé. ROHJ

SOKLOVA OMITKA NA K7S ETICS I

MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

STRESNI KRYTINA_ FOLIOVA

PVC - P FOLIE SEDA

FASADNI VYPLNE OTVORD TEPELNE 1ZOLACNT Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE FOLIOVANO ALUMINIUM

VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0,90/m2.K
PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL

ZAMECNICKE VYROBKY
ZAROVE. ZINKOVANE PROFILY

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH

SVETLE SEDA

GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,0M/m2.K
PLASTOVE  LAMFLY SFDA
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POPIS MATERIALU:

PROBARVENA FASADNI OMITKA
ODSTIN' BILA

PROBARVENA FASKDNI OMITKA
QDSTINY SEDOHNEDA

PROBARVENA FASADNI OMITKA
QDSTINY HNEDOZELENA

PROBARVENA FASADNI OMITKA

STRESN KRYTINA FOLIOVA
PVC - P FOLIE SEDA

ZAMECNICKE VYROBKY
ZAROVE. ZINKOVANE PROFILY

SVETLE SEDA
PLASTOVE LAMELY SEDA

@EQEOEOEOEO

Pozndmka: Veskeré rozméry ov&fit primo na stovbé pred zahdjenim praci

VOLITELNE OBKLAD CIHLENYM PASKEM v&. ROHU

SOKLOVA OMITKA NA KZS ETICS I
MOZAIKOVA STERKA SVETLE HNEDA

FASADNI VYPLNE OTVORD TEPELNE 1ZOLACNT Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVE PROFILY SEDE, OBOUSTRANNE: FOLIOVANO ALUMINIUM

VSTUPNI DVERE BEZPECNOSTNI A TEPELNE IZOLACNI Uw 0,90/m2.K
PLASTOVA TUHA BEZRAMOVA DESKA BARVA RAL

KLEMPIRSKE PRVKY POPLASTOVANA PLECH
GARAZOVA VRATA SEKCNI TEPELNE IZOLACNI Uw 2,0M/m2.K
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